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     Проектная документация разработана в соответствии с 

государственными нормами, правилами и стандартами. Принятые 

технические решения соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических и противопожарных норм действующих на 

территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

рабочим проектом мероприятий. 

 

 

 

      Главный инженер проекта                  Е.Ю.Буянов 
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Приложение №1 
к договору № П-029 
от   17 марта  2019 г. 

 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектной -сметной документации объекта: 

«Капитальный ремонт многоквартирного дома , расположенного по 
адресу: пгт.Ноглки,ул.15 Мая , дом 2» 

  
№ Перечень основных 

требований 
Содержание основных требований и 
сведений 

1 Основание для проектиро-
вания 

Краткосрочный план реализации 
региональной Программы «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории 
Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 
Утвержденной Постановлением 
Правительства Сахалинской области от 
28.04.2014 № 199, на 2017-2019 годы. 

2 Заказчик ООО «Жилсервис «Ноглики» 
3 Источник финансирования Областной бюджет 
4 Вид строительства Капитальный ремонт 

5 Стадийность 
проектирования   Рабочая документация  

6 Местонахождение объекта   Сахалинская область, пгт. Ноглики,ул,15 
Мая, дом 2 

7 

  
  
  
  
  
Особые условия 
строительства объекта  

1.Климатический район - I, подрайон I Г.; 
2.Температура воздуха наиболее холодных 
суток обеспеченностью 0,98% - минус 32° ; 
3.Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92% - минус 
30° ; 
4.Нормативное значение веса снегового 
покрова – 400кг/м² кПа (VI снеговой район) ; 
5.Нормативное ветровое давление – 48 кг/м² 
(IV ветровой район) ; 
6.Уровень сезонного промерзания – 1,089-2,8 
м.; 
7.Сейсмичность площадки: 9 баллов  

8 Краткая характеристика 
здания  

1. Этажность – 2 этажа; 
2. Высота здания -  
3. Общая площадь -  
4. Строительный объем -  

9  Назначение здания  Многоквартирный жилой дом 
10 Уровень ответственности В соответствии с п.7 ст.4 и п.7 ст.16 ФЗ № 
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по назначению здания, 
коэффициент надежности 
по ответственности  

384 от 30.12.2009 «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»  

11 Степень огнестойкости 
здания, сооружения  

I 

12 
Класс функциональной 
пожарной опасности 
здания, сооружения  

Ф1.3 

13 Класс конструктивной 
пожарной опасности здания 

С0 

14 

Класс конструктивной 
пожарной опасности 
навесной фасадной 
системы (НФС)  

К0 

15 
Тип навесной фасадной 
системы, облицовки  

Конструкции навесной фасадной системы с 
воздушным зазором «Ронсон-200» 
(облицовка  фасадными панелями ) 

16 Расчетный срок службы 
НФС  

50 лет 

17 Уровень теплозащиты 

 На основании требований ФЗ № 261 от 
23.11.2009 «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» и СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»  
разработать теплотехнический расчет 
ограждающих конструкций здания 

18 Мероприятия по 
антивандальной защите 

Предусмотреть  проектом 

19 Требования к составу и 
содержанию документации 

Состав и содержание проектной докумен-
тации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 
21.1101-2013, а также  с требованиями 
Положения «О составе разделов проект-ной 
документации и требования к их со-
держанию», утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, 
Постановление от 13 апреля 2010 г. N 235 
«О внесении изменений в положение о 
составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию»: 
Раздел 1 «Пояснительная записка»; 
Раздел 2 «Архитектурные решения»; 
Раздел 3 «Проект организации капиталь-
ного ремонта»; 
Раздел 4 «Смета на капитальный ремонт 
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ИП Ляшкову А.Н. 

694452, Сахалинская обл., 
шт. Ноглики, ул. Вишневая, д. 18 

e-mail: anat244@yandex.ru

О согласовании проектной документации ... 

Уважаемый Анатолий Николаевич! 

ОАО «Сахалиноблгаз» согласовывает проектную документацию № 0103-2019-ГСВ 
на предмет соответствия выданным техническим условиям №02/1293 от '12.04.2019 г. на 
объект, расположенный в пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 2 

Генеральный директор 
ОАО «Сахалиноблгаз» 

Исп. Замылина Г.Г. 
� 3-32-04 

А.В. Мартынов 



Теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий
http://www.smartcalc.ru  e-mail:info@smartcalc.ru

Тепловая защита Защита от переувлажнения

Теплотехнический расчет
Регион: Сахалинская область
Населенный пункт: Ноглики
Помещение: Жилое помещение
Вид конструкции: Стена

Тепловая защита
Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 -30 ˚С
Продолжительность отопительного периода 254 суток
Средняя температура воздуха отопительного периода -7.2 ˚С
Условия эксплуатации помещения Б
Количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП) 1829 °С•сут
Требуемое сопротивление теплопередаче
Санитарно-гигиенические требования [Rс] 0.86 (м²•˚С)/Вт
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 1.29 (м²•˚С)/Вт
Базовое значение поэлементных требований [Rт] 2.04 (м²•˚С)/Вт

Сопротивление теплопередаче: 3.11 (м²•˚С)/Вт

Слои конструкции (изнутри наружу)
№ Тип d[мм] Материал λ R Tmax Tmin

   0.11 20.0 18.9Сопротивление тепловосприятию
1 400 0.23 1.74 18.9 2.1Керамзитобетон на керамзитовом песке и

керамзитопенобетон 500 кг/м³
2 50 0.043 1.16 2.1 -9.1Минеральная (каменная) вата 45-75 кг/м³
3 0.1 0 0.00 -9.1 -9.1Влаго-ветрозащитная мембрана
   0.09 -9.1 -10.0Сопротивление теплоотдаче
4     -10.0Вентилируемый воздушный зазор
5     -10.0Отделка на относе

Термическое сопротивление ограждающей конструкции 2.90  
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 3.11  
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Защита от переувлажнения

Метод безразмерных величин
Координата плоскости максимального возможного увлажнения

X 449.97 ммКоордината плоскости максимального увлажнения
Rп(в) 1.41 (м²•ч•Па)/мгСопротивление паропроницанию от внутренней

поверхности конструкции до плоскости максимального
увлажнения

Rп(н) 0.09 (м²•ч•Па)/мгСопротивление паропроницанию от плоскости
максимального увлажнения до внешней поверхности
конструкции

Rп.тр1 0.33 (м²•ч•Па)/мгУсловие недопустимости накопления влаги в
ограждающей конструкции за годовой период
эксплуатации

Rп.тр2 0.00 (м²•ч•Па)/мгУсловие ограничения влаги в ограждающей конструкции
за период с отрицательными среднемесячными
температурами наружного воздуха

Конструкция удовлетворяет требованиям защиты от переувлажнения

Послойный расчет защиты от переувлажнения
Слои конструкции (изнутри наружу)
№ d[мм] Материал μ Rп X Rп(в) Rп.тр1 Rп.тр2

1 400 0.3 1.33 317.0 1.06 0.00 0.00Керамзитобетон на керамзитовом
песке и керамзитопенобетон 500
кг/м³

2 50 0.62 0.08 50(88.1) 1.41 0.33 0.00Минеральная (каменная) вата 45-75
кг/м³

3 0.1 0 0.09 0.0 0.00 0.00 0.00Влаго-ветрозащитная мембрана

Конструкция удовлетворяет требованиям защиты от переувлажнения
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Тепловые потери

Тепловые потери через квадратный метр ограждающей конструкции

Потери тепла в час при сопротивлении теплопередаче (Вт•ч))
Сопротивление теплопередаче R ±R, % Q ±Q, Вт•ч

0.86 -72.28 31.55 22.80Санитарно-гигиенические требования [Rс]
1.29 -58.67 21.16 12.42Нормируемое значение поэлементных требований

[Rэ]
2.04 -34.39 13.33 4.59Базовое значение поэлементных требований [Rт]
3.11 0.00 8.75 0.00Сопротивление теплопередаче ограждающей

конструкции [R]
3.42 10.00 7.95 -0.80R + 10%
3.89 25.00 7.00 -1.75R + 25%
4.66 50.00 5.83 -2.92R + 50%
6.22 100.00 4.37 -4.37R + 100%

Потери тепла за отопительный сезон: 53.32 кВт•ч
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